


MODELO CAP. CARGA
MAX. RUEDA PESO ALTO LARGO ANCHO VÍAS

ANCHO
TRABAJO

model cap. max. load wheels weigh height length width track working width

kg kg mm mm mm mm mm3

2.06

2.06

2.06

2.50

2.50

2.50

2450

2450

2450

3000

3000

3000

11.5/80-15.3

10.0/75-15.3

400/60-15.5

11.5/80-15.3

10.0/75-15.3

400/60-15.5

1012

984

1049

1112

1084

1146

1860

1818

1875

1940

1898

1955

3780

3780

3780

3780

3780

3780

1920

1874

2005

1920

1874

2005

1600

1600

1600

1600

1600

1600

18

18

18

18

18

18

AC-2000

AC-3000

MODELO CAP. CARGA
MAX. RUEDA PESO ALTO LARGO ANCHO VÍAS

ANCHO
TRABAJO

model cap. max. load wheels weigh height length width track working width

kg kg mm mm mm mm mm 3

3.58

3.58

3.58

4.50

4.50

4.50

4300

4300

4300

5412

5412

5412

385/65-22.5

500/60-22.5

315/80-22.5

385/65-22.5

500/60-22.5

315/80-22.5

1450

1522

1386

1486

1558

1402

2010

2060

2012

2130

2180

2132

4582

4582

4582

4582

4582

4582

2140

2250

2062

2140

2250

2062

1750

1750

1750

1750

1750

1750

18 /  24

18 /  24

18 /  24

18 /  24

18 /  24

18 /  24

AC-4000

AC-5000

3.58 4300 15.5/80-24 1438 2105 4582 2145 1750 18 /  24

4.50 5412 15.5/80-24 1454 2225 4582 2145 1750 18 /  24

AC - SPREADERS
ABONADORAS - AC

Toldo abatible con 
arquillos

Tarpaulin top cover with 
f rame

Malla criba galvanizada 
reforzada

Galvanized sieve

Instalación eléctrica 
completa

Electrical installation

STANDARD EQUIPMENT

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Transmisión cardan

Cardan shaf t



MODELO CAP. CARGA
MAX. RUEDA PESO ALTO LARGO ANCHO VÍAS

ANCHO
TRABAJO

model cap. max. load wheels weigh height length width track working width

kg kg mm mm mm mm mm 3

5.50

6.50

6.50

6.50

6600

7800

7800

7800

385/65-22.5

500/60-22.5

550/60-22.5

15.5/80-24

1850

1922

1942

1838

2100

2160

2180

2195

4980

4980

4980

4980

2290

2450

2500

2345

1900

1950

1950

1950

18 /  24

18 /  24

18 /  24

18 /  24

AC-6000

AC-7500

MODELO CAP. CARGA
MAX. RUEDA PESO ALTO LARGO ANCHO VÍAS

ANCHO
TRABAJO

model cap. max. load wheels weigh height length width track working width

kg kg mm mm mm mm mm 3

7.20

7.20

8.50

8.50

8640

8640

10000

10000

18.4 - 30

550/60-22.5

18.4 - 30

550/60-22.5

2425

2377

2450

2402

2380

2370

2380

2370

6090

6090

6090

6090

2415

2500

2415

2500

1950

1950

1950

1950

18 /  24

18 /  24

18 /  24

18 /  24

AC-8000

AC-10000

Discos esparcidores de 
acero inoxidable
Stainless steel 
spreading discs

Protector de discos de 
acero inoxidable

Stainless steel discs 
guard

Tajadera hidráulica 
accionamiento central
Hydraulic feeding gate

Rodillos PVC

PVC rollers



Transmisión con nudo 
homocinético

Homokinetic joint 
cardan shaft

Transmisión cardan de 
rueda libre

Freewheel cardan
shaft

Bordeador Border spreading device

Doble tajadera 
hidráulica

Double hydraulic 
feeding gate

Grupo de doble correa 
discos ø600mm. Ancho 

de trabajo 18 m
Double belt distributing 

group for discs ø600mm 
Spreading width 18 m

Caja de poleas de acero 
inoxidable

Stainless steel pulley 
box

Cinta de alimentación de 
accionamiento hidráulico

Hydraulic driven feeding 
belt

Grupo reductor de 2 
velocidades

2 speeds gearbox

Tajadera ancho especial 
compost

Compost extra wide 
feeding gate

Platos y paletas 
especiales compost

Compost discs and 
vanes

Bajante anti-laderas en 
inoxidable

Anti hillsides fertilizer 
ramp (stainless steel)

Pie hidráulico con 
bomba

Hydraulic parking jack 
and pump

Bidón de agua

Water can

Caja de herramientas

Toolbox

Guardabarros

Mudguards

Rueda de transmisión 
metálica

Iron land-wheel

Malla criba alta

High galvanized sieve

Rodillos de acero 
inoxidable

Stainless steel rollers

Rodamientos de acero 
inoxidable

Stainless steel bearings

AC MACHINES OPTIONS
OPCIONES MÁQUINAS AC



Discos de ø700mm para ancho de trabajo máximo 24m

Discs ø700 mm for maximum working width 24 m

Accionamiento 
hidráulico de los discos

Hydraulic driven 
distributing discs

d

Cambios de vía

Change of track

Suplemento tolva 
250mm

Hopper supplement 
250mm

Toldo retráctil

Retractable tarpaulin 
cover

Disco bajo de 
distribución de sal

Salt spreading low disc

Faldón limitador del 
ancho de trabajo

Working width limiter tail 
skirt

Dispositivo enterrador 
superficial posterior con 

rastrillo
Rear burying device 

with cultivator shanks

Dispositivo enterrador 
lateral 1 rejón

One-side tine fertilizer 
locator

Dispositivo doble rejón

Two tines fertilizer 
burying device

Dispositivo localizador 
lateral

Side deflector device for 
orchard and vineyard

Báscula

Weighing scale

Lanza giratoria articulada

Articulated draw-bar

Dispositivo localizador 
lateral orientable

Adjustable side 
discharger device for 

granular fertilizer

Chasis en acero 
inoxidable

Stainless steel 
chassis

Tolva en acero 
inoxidable

Stainless steel 
hopper

Special devices
Dispositivos especiales



AC PLUS FERTILIZER SPREADERS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELO CAP. CARGA
MAX. RUEDA PESO ALTO LARGO ANCHO VÍAS

ANCHO
TRABAJO

model cap. max. load wheels weigh height length width track working width

kg kg mm mm mm mm mm3

5.50

7.20

6600

8640

500/60-22.5

550/60-22.5

1900

2377

2160

2370

4980

6090

2400

2500

1900

1950

24

24

AC-6000 PLUS

AC-8000 PLUS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ABONADORAS AC PLUS

Discs ø700 mm 
for maximum 

working width 24 

Rear platform with 
foldable ladder

Plataforma trasera 
accionamiento toldo

Discos de ø700mm 
para ancho de trabajo 

máximo 24m

Hydraulic parking jack 
and pump

Water can

Toolbox

Homokinetic joint 
cardan shaft

Transmisión con nudo 
homocinético

Caja de 
herramientas

Bidón de agua



COMPOST SPREADERS
ABONADORAS COMPOST

MODELO CAP. CARGA
MAX. RUEDA PESO ALTO LARGO ANCHO VÍAS

ANCHO
TRABAJO

model cap. max. load wheels weigh height length width track working width

kg kg mm mm mm mm mm3

7.20

7.20

8640

8640

18.4 - 30

550/60-22.5

2448

2400

2425

2415

6090

6090

2415

2500

1900

1950

24

24
AC-8000 COMPOST

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Special slope hopper.
- Compost extra wide feeding gate.
- Sieve with de-mountable supports.
- Tarpaulin top cover with frame.
- Stainless steel discs ø700mm for
   maximum working width 24m with
   fertilizers.
- Double belt distributing group.
- Iron discs for compost spreading.
- Hopper supplement 250mm.

- Tolva con pendientes especiales.
- Tajadera ancho especial compost.
- Malla criba galvanizada reforzada con
   apoyos desmontables.
- Toldo abatible con arquillos.
- Grupo doble correa con discos de ø700mm.
- Para trabajo con abonos hasta 24m.
- Discos de hierro para trabajo con compost.
- Discos de acero inoxidable para trabajo con
   abonos.
- Suplemento tolva 250 mm.

SPECIAL EQUIPMENT EQUIPAMIENTO ESPECIAL

OPTIONS
OPCIONES

Grupo reductor de 2 
velocidades

2 speeds gearbox

Tejadillo compost

Compost sieve



INDUSTRIAS CLERIS, S.L.
POL. IND. VALLE DEL CINCA, P.49 - 22300 BARBASTRO (HUESCA) - SPAIN
tel. +34 974 310894 · fax. +34 974 311941 · cleris@cleris.net · www.cleris.net
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