FARMTRAG

TRAGTORES Y ESPAGIOS VERDES 3.L. TRACTORES DE 20 A 73 GV

comercial@tractoresyespaciosverdes.com Modelos FASE V
918 13 96 89 F190

FT 26

FT 26 H3T

125G

FT25 G H3T
FT6030 NETS PRO
F16075-E
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TRACTORES FARMTRAC

Socios Globales de FARMTRAC  FARMTRAC fabrica maquinas con ingenieria moderna
BOMBA DE dedicando grandes inversiones en investigacion y desarrollo
NvEccion | ) BOSCH  y caracterizandose por una optima relacion coste-beneficio

Farmtrac esta presente en 62 paises y alcanzo el liderazgo del segmento en Polonia en 2016,
TRANSMISION ((' CARRARO  donde posee fabrica. Uno de los 3 princiales fabricantes en la India, donde se origind, y
vendio el afo 2016 mas de 80.000 tractores solo en ese pais.

ELEVACION DE

3 PUNTOS MlTA Para ofrecer productos de alta tecnologia y eficiencia posee un equipo de 500 ingenieros para
desarrollo e investigadores, y alianzas con importantes fabricantes internacionales.
EMBRAGUE I“K En febrero de 2019 abri6 su centro logistico en Polonia, para mejorar su servicio en recambios,
asi como ampliar su equipo técnico y comercial para agilizar la demanda en Europa.
2~ Donaldson Los tractores FARMTRAC poseen 6ptima ergonomia para el operador, con palancas de cambio
FILTROS & ke de marcha y levantamiento hidraulico laterales, con transmision epiciclica (EPI Contant Mesh)
en la version 9 x 3 y sincronizada en la version 12 x 12, traccion 4 x 4 con bloqueo
diferencial, control de profundidad, tdf 540 y 540eco.
MOTOR
g El elevador hidraulico tiene gran capacidad de elevacion y permite ajustar todo tipo de apero

de forma sencilla.

Tractores de20a 75 CV

FT20 a 26 CV/26 CVHST FT 25 G Electric / FT 25 G HST FT 6050 NETS PRO FT 6075 E - EN
FaseV FaseV FaseV FaseV



TRACTORES COMPACTOS

MODELQOS FT
20/26/26 HST

FASE V

El tractor FARMTRAC FT es muy comodo y
manejable. Posee motor de gran potencia, alta
capacidad hidraulica e ingenieria de alta calidad que
permiten realizar todo tipo de tareas incluso hasta
las mas dificiles.

ESPECIFICACIONES I(jv\?g) I(jvig) F('4I'v%/6D)I—|
Potencia, CV 20 26.5 26.5
Tipo de motor Mitsubishi  Mitsubishi Mitsubishi
Tipo de transmision manual manual HST

(943) (943) NA
Freno simple simple
Capacidad de carga, kg 750 750 750
Direccién hidrostatica hidrostaticahidrostatica
Ancho, mm 1020 1041 1041
Alto, mm 2170 2190 2170
Capacidad depésito
combustible, | 24 24 24

Peso, kg 820 1000 1050




TRACTORES COMPACTOS

CARACTERISTICAS GENERALES DEL MODELO FT

Transmision con control lateral Transmision Toma de fuerza central/trasera
Caja de cambios con palancas de cambio Velocidades de engranajes 9F + 3R con Transmisién mecanica - toma de fuerza de
lateral que proporcionan facilidad de acceso,  tecnologia sencilla para un cambio suave y velocidad (540 / 540E)
agilidad y manejo sin problemas. funcionamiento sin ruidos, perfectamente Tren de fuerza hidrostatico - TDF de veloci-
compatible con todo tipo de trabajos. dad Unica (540)
Transmision hidrostatica de 3 rangos con La toma de fuerza trasera es una caracteris-
alto rendimiento, alta fiabilidad y funciona- tica estandar para varios usos.
miento silencioso. La toma de fuerza central es una caracteris-

tica estandar para los modelos Hidrostati-
-cos. Esto permite el uso de varios acceso-
rios, incluyendo un cortacésped de
montaje central.

Plataforma plana

Proporciona mas espacio para las piernas
y mayor comodidad al operador durante
largas jornadas de trabajo.

Direccion hidrostatica

Direccion hidrostatica con excelente radio Focos

de giro minimo, que ofrece una maniobra-

bilidad sin esfuerzo y reduce la fatiga del Diseno elegante con una difusion de luz
operador. adecuada para mejorar la visibilidad, lo que

aumenta la seguridad del operador duran-
te la noche tanto en el trabajo como en
Capacidad de elevacidn de 3 ptos carretera.

Pedales dobles para HST El enganche a los 3 puntos (Cat 1) con una
capacidad de elevacion de 750 kg puede
Los pedales dobles HST ofrecen un avance operar una amp“a gama de aperos para

Y retroce_§0 para un movimiento suave, un excelente rendimiento y productividad.
aceleracion Y retroceso.

Alta distancia desde el suelo

Disefiado con una ‘luz” al suelo elevada
y un eje delantero de tipo portico de alta

Control de crucero - resistencia para una mayor traccion en
Palanca de control de posicién trabajos exigentes.

profundidad

La transmision hidrostatica tiene control de
crucero que mantiene la velocidad cons-
tante sin presionar los pedales, para mayor Control de posicidn y profundidad para un
comodidad. mejor uso de los aperos.




TRACTORES COMPACTOS

CARGADOR FRONTAL Mod. 3000

Cargador
ESPECIFICACIONES frontal
3000
Potencia requerida del tractor min/max, CV 20-30
Tipo de cazo estandar (4 en 1
opcional)
Tamafo de cazo, mm 1200
Carga de trabajo segura
(con cazo estandar), kg 280
Méxima altura de elevacién del punto de .
pivote estandar
Altura méxima de descarga, mm 1395
Profundidad en la recogida, mm 90
Estdndar Pala 4 en 1 é\ﬂglﬂo de llenado 40°
Angulo de volcado, 51°
Tiempo de subida de la pluma (sin carga), sg 2,7
Tiempo de bajada de la pluma (sin carga), sg 2,05
Tiempo de volcado ,sg 2,65
Tiempo de retroceso, sg 2
Presion hidraulica de trabajo (Bar) 180
Peso del cargador, kg 250
Pala de uias Pala de garras CONFIGURACION - Accesorios

Pala estandar 3000-S version arco). FT 22
Pala estandar 3000 (versién arco). FT 26
Pala estandar 3000-H. FT 26 HST

Pala + garras (versién arco)

Pala de ufas pallet (version arco)

Pala apertura/aridos (version arco)
Montaje de pala en TEV

Lista de precios venta al publico PVP IVA no incluido
*No incluye transportes ni gastos de matriculacion
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TRACTORES COMPACTOS

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Motor(marca)

Potencia nomimal ERPM (CV)

N° de cilindros /cc
Par (Nm) (+/-100 rpm)
Tipo de filtro de aire

TOMA DE FUERZA

Toma de fuerza RPM
@ motor RPM

TRANSMISION
Tipo

No. de marchas
Bloqueo diferencial

EMBRAGUE
Tipo

FRENO

Tipo

Freno de mano

ENGANCHE AL 3ER PTO. HIDRAULICO

Enganche al 3er pto. (cat 1/1)

Funciones
Capacidad de carga (kg)

Vaélvula auxiliar

DIRECCION

Tipo

FARMTRAC 20
(4WD)

Mitsubishi

20 CV@2600
3/1318
72.7@1800 ERPM
Filtro de aire seco

540E@2035

Constant Mesh
9F+3R
Si

Simple

Frenos de aceite
Independiente

Cat1N

Ctrl de posicion y de tiro

750 kg (punto de
enganche)

1 Doble accién (2 nos.)

Hidrostatica

NEUMATICOS de serie

Frontal (Agri)
Posterior (Agri)

5x12
8x18

FARMTRAC 22
(4WD)

Mitsubishi

22 CV@2600
3/1318
72.7@1800 ERPM
Filtro de aire seco

540E@2035

Constant Mesh
9F+3R
Si

Simple

Frenos de aceite
Independiente

Cat1N

Ctrl de posicién y de tiro
750 kg (punto de
enganche)

1 Doble accion (2 nos.)

Hidrostatica

5x12
8x18

DIMENSIONES Y CAPACIDADES (+/-2%)

Longitud (mm)

Ancho (mm)

Altura (mm)

Batalla (mm)

Distancia al suelo (mm)

Capacidad de depésito
de combustible (Itrs)

2465
1020

2170 (hasta el rotativo)

1550
=290

24

2465
1020
2170 (hasta el rotativo)
1550
=290

24

Neumadticos Industriales (4WD):

23x8.50-12 & 33 x 15.5-16.5
Neumdticos para jardin (4WD):
23x8.50-12 & 33 x 15.5-16.5

FARMTRAC 26
(4WD)

Mitsubishi

26.5 CV@2700
3/1318
79.4@1800 ERPM
Filtro de aire seco

540E@2035

Constant Mesh
9F+3R
Si

Simple

Frenos de aceite
Independiente

Cat1N

Ctrl de posicion y de tiro
750 kg (punto de
enganche)

1 Doble accioén (2 nos.)

Hidrostatica

6x 12
8.3x20

2465

1041

2190 (hasta el rotativo)
1550

=315 (bajo la caja de
herramientas)

24

FARMTRAC 26 H

(4WD)

Mitsubishi

26.5 HP@2700
3/1318
79.4@1800 ERPM
Filtro de aire seco

540 Tdf frontal

Hidrostatica
3
Si

No disponible

Frenos de aceite
Independiente

Cat1N

Ctrlde posicién

750 kg (punto de
enganche)

1 Doble accion (2 nos.)

Hidrostatica

6x 12
8.3x20

2465

1041

2170 (hasta el rotativo)
1550

=315 (bajo la caja de
herramientas)

24

Neumaticos Industriales:

23 x8.50-12 & 33 x 15.5-16.5
Neumaticos para jardin:
23 x8.50-12 & 33 x 15.5-16.5




TRACTORES UTILITARIOS

MODELO FT 6050 7:%1 A%

FT 6050
ESPECIFICACIONES FASE - V
Potencia, CV 50
Tipo de motor TC-CRDI
Vélvula de reduccion de DOC+DPF
emsiones con EGR
Volumen (cc) 2760
Cilindros, n°® 3
Didmetro x Carrera 98X122
Max. Torque, Nm (+/ 200
100 200 rpm) @1200-1400
Velocidad de Tdf 540/540E
. 40@172
PTO RPM @ Engine RPM . 5202%125?
Tdf independiente Si
Tipo de transmision Sincronizada
Marchas, n°® 8+8
Eje reductor EPI
Bloqueo diferencial Si
Tipo de embrague Doble
Feno de mano InerenQente
Tractor de 50 CV con motor CRDI Fase V que ofrece Palanca de freno de estacionamiento
alt’o r.end.imiento. en .su poten?ia, alt9 par,. emisiones Enganche al 3er pto, Cat. | Cat 1/2 Enganche de bola
mas limpias y bajo nivel de ruido y vibraciones. yll
Control de profundidad Mecénico
Capacidad de carga (Kg) 1500 kg
, o 2DA/2SA (doble efecto) opcion HTB
Valvulas hidraulicas DR
CONFIGURACION - Accesorios o (freno hidraulico remolque)
Direccion Direccion asistida
Pala estandar 5000 Front Axle 4WD
Pala 5000 + garras Neumaticos frontales 8.00%18
Pala de unas pallet 5000 Neuméaticos traseros 13.6*28
Pala apertura de aridos 5000 Tipo de filtro de aire Seco
Montaje de pala en TEV Capacidad del depésito, 0
litros
Longitud, mm 3410 (con pesa frontal)
Ancho, mm 1815
OTRAS OPCIONES Altura, mm 2390 (hasta el rotativo)
Ancho rueda base 1880
Luz de trabajo
Gancho de remolque trasero giratorio
Enganche inferior - Conexion rapida
6 pesas de 22 kg cada una
Neumaticos con pista lisa
Neumaticos frontales 280/70 R16
Neumaticos traseros 360/70 R28
Tubo de escape vertical con salida alta o salida
baja
7



TRACTORES UTILITARIOS




TRACTORES UTILITARIOS

MODELO FT 6075 - E §a51%

El FT 6075E tiene un rendimiento de primer nivel y las mejores carac-
teristicas de su potencia. Con motor CRDI de 3460 cc, no solo ofrece el
mejor par de su clase para realizar trabajos exigentes, sino que también
genera 75 CV a 2000 rpm.

Con transmision Carraro, tiene velocidades de 12+12 con opcidon de 24+24 opciones con
superreductor y elevador hidraulico marca MITA.

La comodidad que ofrecen sus caracteristicas ergondémicas, como las palancas de cambio
laterales, la plataforma plana, los frenos asistidos hidraulicamente y un asiento confortable
con reposabrazos, lo convierten en un tractor que facilita el trabajo de cualquier ususario.




TRACTORES UTILITARIOS

ESPECIFICACIONES

Potencia, CV
Tipo de motor

Vélvula de reduccion de
emisiones

Capacidad (cc)
Cilindros, n°®

Max. Torque, Nm (+/
100 200 rpm)

Velocidad de Tdf
PTO RPM @ Engine RPM

Tipo de transmisién

Marchas, n°®
Eje reductor
Bloqueo diferencial
Tipo de embrague

Fenos

Enganche al 3er pto,
Control de profundidad
Capacidad de carga (Kg)

Vélvulas hidraulicas

Direccién

FT 6075-E ARCO - CABINA
FASE - V

75 CV@2000
E-CRT* (TCI)
DOC+DPF
con EGR

3680
3

325(239)@1200-1400 ERPM
@1200-1400

540/540E

540@1938ERPM & 540E@1648
ERPM

Sincronizada

12 + 12R / 24/24R
EPI

Si

Doble

Hidraulicos bafados en aceite
Freno de mano

Catll
Mecanico
2500/3000 kg

3DA/3SA con opcién de paraday
flotacion

Direccién asistida

ESPECIFICACIONES FT 6075-E ARCO - CABINA

FASE - V
Traccion de eje delantero AWD
Neumaticos frontales 280/85 R24
Neumaticos traseros 420/85 R30
Tipo de filtro de aire Seco
Capacidad del deposito, litros 100
Longitud, mm 4145
Ancho, mm 1975
Altura, mm 2651 (hasta el rotativo)
Altura con cabina, mm 2733

Elementos de seguridad Interruptor de presencia
Interruptor corte de bateria
baliza luminosa (opcional)

Interruptor de seguridad
(neutro, embrague vy tdf)

CONFIGURACION - Accesorios

Pala estandar 7000

Pala 7000 + garras

Pala de ufias pallet 7000
Pala apertura de aridos 7000

OTRAS OPCIONES (Consultar)

Frenos de remolque hidraulicos
Freno de remolque aire (doble circuito)
Neumaticos radiales

Montaje de pala en TEV Lastre delantero

Lastre trasero
Cargador frontal y joystick multifuncional
Tripuntal delantero con TDF




TRACTORES UTILITARIOS

MODELO FT 6075 - EN i1

El modelo Narrowtrac 6075 EN esta fabricado con
un motor CRDI de 4 cilindros con el mejor par de su
gama.

Su transmision 12+12 (con opcidn de 24+24) y el cambio de mar-
chas sincronizado hacen que el tractor sea fiable para un funciona-
miento confortable. Lo que lo distingue junto con su notable rendi-
miento es su elevador hidraulico de primera categoria fabricado por
MITA que ofrece una capacidad de elevacién de hasta 2500 kg.

A su rendimiento se suma su maniobrabilidad: eje delantero con traccion 4WD vy direccién asistida equilibrada con un radio de giro de 3,3
m a 3,5 m. Existe opcion de arco y cabina en funcion de las necesidades del agricultor. Es el compafiero perfecto para trabajar entre lineas
de cultivo, vifa, frutales en espaldera, etc.




TRACTORES UTILITARIOS

ESPECIFICACIONES

Potencia, CV
Tipo de motor

Vélvula de reduccion de
particulas

Capacidad (cc)
Cilindros, n°

Max. Torque, Nm (+/
100 200 rpm)

Velocidad de Tdf
PTO RPM @ Engine RPM

Tipo de transmisién

Marchas, n°
Eje reductor
Bloqueo diferencial
Tipo de embrague

Fenos

Enganche al 3er pto, Cat.1y 2
Control de profundidad
Capacidad de carga (Kg)

Vélvulas auxiliares

Direccién

FT 6075-E ARCO - CABINA
FASE - V

75 CV@2000
E-CRT* (TCI)
DOC+DPF
con EGR
3680

3

325(239)@1200-1400 ERPM
@1200-1400

540/540E

540@1938ERPM & 540E@1648
ERPM

Sincronizada

12 + 12R / 24/24R
EPI

Si

Doble

Banados en aceite
Freno de mano

Cat ll
Mecanico
2500/3000 kg

3DA/3SA con opcion de parada
y flotacién

Direccién asistida

OTRAS OPCIONES (Consultar)

Frenos de remolque hidraulicos
Neuméaticos radiales

Lastre delantero

Lastre trasero

Conexion rapida TPL

ESPECIFICACIONES

Traccion de eje delantero

Neumaticos frontales

Neumaticos traseros

Tipo de filtro de aire
Capacidad del depdsito, litros
Longitud, mm

Ancho, mm

Altura, mm

Altura con cabina, mm
Elementos de seguridad

FT 6075-E ARCO - CABINA
FASE - V

4WD

280/70 R18 and
280/70 R16 - Radial

380/70 R28 and
380/70 R24 - Radial

Seco

70

4183

1470

2514 (hasta el rotativo)
2933

Interruptor de presencia
Interruptor corte de bateria
baliza luminosa (opcional)

Interruptor de seguridad (neu-
tro, embrague vy tdf)




TRACTORES UTILITARIOS

TRACTOR ELECTRICO
. CERO EMISIONES

FARMTRAC, TRACTOR ELECTRICO 25G

El tractor eléctrico FT 25 G de Farmtrac es el primer tractor

eléctrico compacto homologado en Espaiia. FARNMTRAC

Silencioso, de facil conduccién, 6ptimo rendimiento de la bateria y bajos
costes de mantenimiento, permite multiples aplicaciones en agricultura

organica, vinedos, huertos, invernaderos, pequefias explotaciones, cam-
pos de golf, municipalidades o tareas auxiliares en construccién como

ST TRABAJAR EN SILENCIO

BAJO RUIDO Y VIBRACIONES Reduce Ia fatiga del operario

MAYOR EFICIENCIA ENERGETICA Menores pérdidas de potencia

MENOS COSTES DE RECARGA Frente a una cantidad equivalente de combustible
BAJOS COSTES DE MANTENIMIENTO Al tener menor nimero de piezas méviles
MEJOR RENDIMIENTO Menor caida de rpm en aplicaciones de alta potencia

BATERIA

EL MEJOR PACK DE BATERIAS DE ION-LITIO CON GRAN
CAPACIDAD ENERGETICA

Pack de Baterias, 300 AH, 72 Voltios I6n-Litio — Alta Densidad Ener-
gética (HED)

Enchufe de
cargade 3
polos

Pack de Baterias lon-Litio (Litio, Nikel, Manganeso y Cobalto), la Cargador a bordo de 3.3 KW @ 220V AC
mejor para tractores eléctricos con bajo ratio de calentamiento. Compatible con la red doméstica
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\ Enchufe de
'y cargade 3
polos

Cargador a bordo de 3.3 KW @ 220V AC
Compatible con la red doméstica

Interruptores de seguridad que
bloquean el modo de avance,
retroceso y la toma de fuerza

IMPLEMENTOS

PLATAFORMA DE SIEGA - TRITURADORA - FRESADORA/ROTAVATOR - ARADO - CULTIVADOR - REMOLQUE

(Consultar otras opciones)




ESPECIFICACIONES

FARMTRAC-25G

Novedad

FARMTRAC -25 Hidrostatico

Modelo de motor

Tipo de motor
Potencia del motor, kw
Max. torque (Nm)

Max. rpm

Tipo de bateria
Capacidad de la bateria
Potencia disponible de la bateria
Velocidad Tdf estandar
Bloqueo diferencial
Tipo de transmision

Hacia delante

Velocidad de marcha baja, km/h

Velocidad de marcha media, km/h

Velocidad de marcha alta, km/h
Marcha atrds

Velocidad de marcha baja, km/h

Velocidad de marcha media, km/h

Velocidad de marcha alta, km/h

Tipo de embrague

Frenos

Direccion

3er punto (Categoria TPL)
Funcién

Conexiones hidraulicas para implentos estandar

Capacidad de elevacion, kg
Dimensiones

Longitud, mm

Ancho, mm

Altura, mm (ARCO)

Batalla, mm

Distancia al suelo (neumatico agricola)

Peso, kg
Neumatico agricola

CONFIGURACION Accesorios

Pala estandar 2500 25G

Neumatico industrial 23x8.50 - 12 / 33x15.5 - 16.5
Neumatico jardin 23x8.50 - 12 / 33x15.5 - 16.5

Set de 4 contrapesos
Montaje de la pala en TEV

Kirloskar EV

Motor de induccion trifasico AC
15,5 (25 CV)

84

1700

NMC, 3000 ciclos
300 AH Li-ion

22 kw/hr

Trasera 540 y Ventral
Si

3 rangos mecanica

0a4,6km/h /1700 rpm
0a8,8km/h /1700 rpm
0a17,5km/h /1700 rpm

0a4,6 km/h /1700 rpm
0a8,8km/h /1700 rpm
0Oa17,5km/h /1700 rpm
Embrague hiimedo para TDF
Frenos bafiados en aceite
Hidrostatica asistida

Cat 1IN

Control de posicion
1DA/1SA

450

2754

1041

2217 hasta rotativo
1551

272 mm

1500
5x12/8x18

Kirloskar EV

Motor de induccion trifasico AC
15,5

90

2500

NMC, 3000 ciclos
300 AH Li-ion

22 kw/hr

Trasera 540 y Ventral
Si

3 rangos hidrostatica

0a 5,9 km/h /2500 rpm
0a 8,9 km/h / 2500 rpm
0a 17,7 km/h /2500 rpm

0a 5,9 km/h /2500 rpm
0a 8,9 km/h /2500 rpm
0a 17,7 km/h /2500 rpm
Embrague hiimedo para TDF
Frenos bafiados en aceite
Hidrostatica asistida

Cat 1IN Enganche de bola
Control de posicién
1DA/1SA

450

2742

1041

2217 hasta rotativo
1550

272 mm

1126
5x12/8x18
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TRACTORES Y ESPACIOS VERDES

TRAGTORES Y ESPAGIOS VERDES $.L.

Calle Pasaje de la Venta, N°2-E-1 Nave-11 Alameda (Meco),
28880 Madrid
comercial@tractoresyespaciosverdes.com
917 228 827



